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MODEL  M1 (SS-405) 

 1ch Microphone Amplifier

納品仕様書

［Front］ ［Rear］



MICROPHONE  AMPLIFIER  

M1 (SS-405)

　当機はSS-404IIの後継機として開発されました、シングルマイクロフォンアンプです。新たな機能として、電源自動
　切替回路、モニター用ミニジャック、シグナルインディケータを追加しました。

従来通り頑強なケース構造、トランスフォーマによる出力回路を持ち、過酷な現場でも安心した回線運用が行なえます。
尚、単3形ニッケル水素乾電池による電源供給に適合させました、乾電池４本にて長時間の連続運用が行なえます。

＜仕様＞

１）入 力 系 統 � （１系統）
� １．定格入力レベル� −２４／−３４／−４４／−５４／−６４dBm　（ヘッドルーム＋２４dB運用時）
� � � 　注：約−２０／−３０／−４０／−５０／−６０dBu入力に相当
� 　　ＭＩＣアンプゲイン；� ２０，３０，４０，５０，６０dB　（５ポイント）
� ２．入力インピーダンス� ２.０KΩ　±５%　（トランスレスバランス入力）

２）出 力 系 統 � （１系統）
� １．定格出力レベル� ０dBm　（＋4dBm接続に適合、トランス付きバランス出力）
� ２．最大出力レベル� ＋２４dBm　（電源電圧４.５V以上、負荷６００Ωにて）
� ３．出力インピーダンス� ≒１８０Ω　（６００Ω〜１０KΩ負荷に適合）

３）総 合 特 性
� １．周 波 数 特 性 � ３０Hz〜２０KHz　±１.０dB　（定格レベル、負荷６００Ωにて）
� ２．ノイズ（Ｓ／Ｎ）� ６１dB以上　（３０KHz Ｌ.Ｐ.Ｆ.使用、ゲイン'６０'セット、定格レベルにて）
� ８５dB以上　（３０KHz Ｌ.Ｐ.Ｆ.使用、ゲイン'２０'セット、定格レベルにて）
� ３．歪率（Ｔ.Ｈ.Ｄ）� ０.１%以下　（５０Hz〜１５KHz、ゲイン'５０'〜'2０'の設定にて）
� � ０.３%以下　（５０Hz〜１５KHz、ゲイン'６０'セット、負荷６００Ωにて）

４）付 属 機 能
� １．ファンタム 電 源 � Ｐ−４８方式
� � ※内部スイッチにて  'A-B12V方式’に変更可（運用中の切替は不可）
� ２．Ｈ・Ｐ・Ｆ� ＯＦＦ、１００Hz、２００Hz　１２dB／oct　（３ポジション）
� ３．モニター出力� １系統　（モノラル、３.５φミニプラグに適合）
� � （Tip：HOT、Ring：N.C.、Sleeve：COLD、
� � 　注：OUTPUT回線と並列接続の為、Sleeve端子を他機GNDに接続しないで下さい）
� 　　出力レベル：� −20dBs　（５０Ω負荷にて）　
� ４．シグナル表示燈� 定格レベルより、約−２０dB前にて点燈

５）電 源
� １．電源　　（外部）� ＤＣ＋９.０〜１６.０Ｖ　（φ5.5(+)／2.1(-) type_ＤＣパワージャック入力）
� 　　　　　　（内部）� 単３乾電池（ＳＵＭ−３）×４本
� � ※外部電源優先供給、外部電圧降下時、内部バッテリーにて自動給電
� 　　バツテリー終止電圧；　＋４.３V以下　（パワーインディケータ、赤点滅）
� ２．消費電流（定常）� ≒０.０９A　（定格出力、ファンタムマイク使用にて）
� 　　　　　　（最大）� ≒０.３０A　（最大出力、負荷６００Ωにて）
　　３．バッテリー運用時間� １７H以上　（満充電のニッケル水素電池を実装、０℃〜４０℃にて）
� � １４H以上　（アルカリカ乾電池実装、２０℃〜４０℃にて）
� � 　注：ファンタムマイク接続（ファンタム電流≒2mA）、負荷６００Ω、
� � 　　　定格レベル連続出力にて

６）外 形
� １．サイズ� Ｗ４０×Ｄ１９５×Ｈ６９.４　（突起物含まず）
� ２．重　量� ≒０.９Kg　（予定、内蔵電池含まず）
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